" _ipetské toheine 3.5

Vyhlasenie o parametroch c €
¢. 4408

V stlade s nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 305/2011
z 9. Marca 2011, sa potvrdzuje, Zze stavebny vyrobok

BRITTERM 44
440 x 250 x 238 - P8
Tehliarsky murovaci LD prvok pre chranené murivo

vyrabany vyrobcom

IPELSKE TEHELNE, a. s.
M. Razusa 29, 984 01 Lucenec
Slovenska republika

VO vyrobni

zavod Breznicka

je v sulade s
EN 771-1:2011

Systém posudzovania parametrov:
2+



Deklarované parametre:

Rozmery (mm) Dizka 440

Sirka 250

Vyska 238
Tolerancia priemernej hodnoty T1  (mm) Dizka +8

Sirka +6

Vyska 16
Rozsah R1 (mm) Dizka 13

Sirka 9

Vyska 9
Rovinnost loznej plochy (mm) NPD
Rovnobeznost loznych pléch  (mm) NPD
Percentualny podiel dutin (%) max. 55
Hrub4 objemova hmotnost  (kg/m®) 900
Tolerancia D1 (%) +10
Pevnost' v tlaku (N;’mmz) 8 . trieda
Tepelnotechnické vlastnosti vid. Technicka prirucka
Trvanlivost FO pasivne prostredie
Nasiakavost (%) NPD
Obsah aktivnych rozpustnych soli SO0
Zmena vihkosti NPD
Reakcia na ohen A1 bez potreby skusky
Priepustnost vodnych par 5/10 (tabulkova hodnota)
Sudrznost  (N/mm?) 0,15 (tabulkova hodnota)
Hmotnostna aktivita “’Ra  (Ba/kg) <120
Index hmotnostnej aktivity | <1

Pouzitie vyrobku: Vyrobok BRITTERM 44 je ureny pre obvodové nosné a vypliiové murivo
o hribke 440 mm bez zvislej $kary. Vyrobok je chraneny proti prenikaniu vody vhodnou vrstvou
omietky. Zamyslané pouzitie murovacieho prvku je na hrubt vrstvu malty.

Nazov a uplna adresa notifikovanej osoby: Technicky a skiSobny Ustav stavebny, n.o.
Studena 3, 821 04 Bratislava
Slovenska republika

Certifikat zhody systému riadenia vyroby: 1301 — CPD - 0187 (zavod Breznicka)

Podpisal za a v mene vyrobcu: : IPELSKE TEHELNE a.s.
rﬂ/l y 2. ul. M. Rizusa 29
Ing. Marfin '?,b‘(ar, 084 21 LuCenec
riaditel' spolocnosti DIC: 2020466162

IC DPH: SK2020466162

Lucenec, 02.09.2013



